
ANSCHLUSSNIPPEL – SYSTEM USA
FITTING – SYSTEM USA

  m
ax

.  Öl/Oil 200 °C, Wasser/Water 150 °C, Luft/Air 200 °C  max.  15 bar   2.0401

71081DM 
Dichtmittel
Sealing agent

L l1 SW d2 d4 D

mit Dichtmittel
with sealing agent

71081 71081DM
20,5 7 11 4,5 9,4 M8x0,75 • •
21 6 M10x1 • •

G1/8" • •
23 9 14 M14x1,5 • •

G1/4" • •
23,5 17 G3/8" • •
27 7 15 13,5 M10x1 • •

G1/8" • •
29 9 9 M14x1,5 • •

G1/4" • •
17 M16x1,5 • •

G3/8" • •

 71081/d4-D   71081DM/d4-D
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71081  71081DM

71081DM71081

SW L l1 l2 d2 d4 D €/1
15 27 9 23 4,5 9,4 M8x0,75 •

6 M10x1 •
R1/8" •

17 34 11 27 9 13,5 M14x1,5 •
R1/4" •

ANSCHLUSSNIPPEL, 90° – SYSTEM USA
FITTING, 90° – SYSTEM USA

71081-90

 71081-90/d4-D
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.  Öl/Oil 200 °C, Wasser/Water 150 °C, Luft/Air 200 °C  max.  15 bar   2.0401
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DIN 158
DIN EN 10226 D 
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